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Mindestmenge
- bis 2-farbig: 20 Stk.
- bis 3-farbig: 50 Stk.
- ab 4-farbig: 100 Stk. 

Preisliste
- PL 222.03

Lagerzeit
- 12 Monate

Applikation

Legen Sie das DS-Stretch Transfer 
mit der bedruckten Seite auf das 
Textil.

Applizieren Sie das Motiv mit 
160°C, 7-12 Sek. 

Danach kann das Trägerpapier 
handwarm  oder kalt abgezogen 
werden.  Bei Verwendung auf Shirts 
aus 1x1 Ripp, kann der Druck auf 4kg 
erhöt werden, dies verbessert die 
Verbindung mit dem Textil.

* Achtung

Diverse Polyesterstoffe können in das Motiv abfärben, eben-
falls können Glanzstellen im Stoff erscheinen. Material 
unbedingt vorher testen.
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DS-Stretch
Ein Siebdrucktransfer auf der Basis von 
Plastisolfarbe. Schadstoffarm und ohne 
schwermetallhaltige Pigmente.

Im DS-Stretch lässt sich eine Strichdicke 
von 0.4 mm umsetzen.

Achtung:

Um das Motiv erscheint ein feiner transparenter Umriss, dieser ist drucktechnisch 
bedingt und kann nicht verhindert werden.

Wash & Care
- �Waschtemp.
- �nicht tumbeln
- �Bügeln von der Rück-

seite möglich

Motivaufbau/Grafik
- mind. Strichdicke in mm
- max. Rasterweite in cm

- keine Überlappungen, 
  Farben separiert, 
  anstossend

Anwendung
- für helle und dunkle  
  Stoffe

Deckkraft 

- hoch

Applikation
- 160°C
- 7-12 Sek.
- Druck mittel, 3 kg

160°C

7-12 Sek.

Weniger geeignet
- Wolle, Frottée
- gefütterte Ware

Nicht geeignet
- Polyamid
- silikonisierte Ware
- hitzesensitive Ware

Papiertrennung
- handwarm

Geeignet 
- Baumwolle 
- Mischgewebe

- Polyester *
- Lycra

40°C

12
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DS-Stretch
Rasterkeil

4 lpcm

8 lpcm

12 lpcm

16 lpcm

20 lpcm

24 lpcm

28 lpcm

32 lpcm

36 lpcm

0 %100 % 50 %75 % 25 %

0 mm

2 mm

1 mm

0.5 mm

0.25 mm

0.75 mm

1.5 mm

1.25 mm

1.75 mm

Linienkeil

Standardfarben

012011001

105103101

205203201

305303301

404403401

504503501

603602601

803801800

307

405

505

605

309

407

509 511

Schrift

Sans regular 8pt
Serif regular 8pt
Sans bold italic 8pt
Serif bold italic 8pt
Sans regular 10pt
Serif regular 10pt
Sans bold italic 10pt
Serif bold italic 10pt
Sans regular 12pt
Serif regular 12pt
Sans bold italic 12pt
Serif bold italic 12pt

Gelber Bereich = druckbarer ca. Wert
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Anwendungsbeispiele

Umsetzung als Strichmotiv
Vorlagenart

2-farbiges DS-Stretch Motiv, gedruckt in den Standardfarben

gelb 	   S-101                       schwarz     S-800
                               

DS-Stretch / 5.09

Charakteristik
Strichdicke: 		 mind. 0,4mm
Schrifthöhe: 		 mind. 10 pt
Farbe: 		 Vollton
Verläufe: 		 Nein
Abstufungen: 		 Nein
Raster: 		 12 Punkt pro cm

Sämtliche zu druckenden Bildteile 
werden im Echtfarbendruck mit vollen 
Flächen wiedergegeben. Verläufe sind 
nicht umsetzbar.
Wir drucken Vektordateien: cdr, eps, ai.
Vektordateien bestehen aus Linien und 
Kurven. Vektoren zeichnen gestochen 
scharf und eignen sich für Text und Lo-
gos, nicht aber für Fotos und Bilder.  
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