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Anwendungsbeispiele

Charakteristik
Strichdicke: 		 mind. 0,25 mm
Schrifthöhe: 		 mind. 10 pt
Farbe: 		 Vollton
Verläufe: 		 Nein
Abstufungen: 		 Nein
Raster: 		 13 Punkt pro cm

Mitmacher
Öko-Stretch

Sämtliche zu druckenden Bildteile 
werden im Echtfarbendruck mit vollen 
Flächen wiedergegeben. Verläufe sind 
nicht umsetzbar.
Wir drucken Vektordateien: cdr, eps, ai.
Vektordateien bestehen aus Linien und 
Kurven. Vektoren zeichnen gestochen 
scharf und eignen sich für Text und Lo-
gos, nicht aber für Fotos und Bilder.  

Umsetzung Öko-HT/Stretch

Umsetzung Öko-Foto

Vorlagenart

Vorlagenart

Öko-Foto Öko-HT

Öko-Transfer / 7.09

Charakteristik
Strichdicke: 		 mind. 0,1 mm
- 1mm für freistehende Objekte
Schrifthöhe: 		 mind. 5 pt
Farbe: 		 CMYK
Verläufe:  	                  Ja
Abstufungen:    	     Ja
Raster: 	                       60 Punkt pro cm

Zur perfekten Umsetzung Ihrer Idee 
benötigen wir Daten (tif, psd, cpt, 
eps) in einer Auflösung von mind. 
300 dpi.   

cyan                         magenta
yellow                     schwarz 

rot    PES-05               weiss        PES-21
blau PES-14               schwarz PES-20
gold PES-23 

5930 BeauTy Top

bedruckt mit Öko-Stretch
Arbeitsbekleidung bedruckt mit Öko-HTPREMIUM


